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Anlagendokumentation
Fachbetrieb:
Objekt:

	



Hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt nach:	Verfahren A: 	Verfahren B (Heizlastberechnung nach DIN EN 12831): 
Bei Verfahren A erfolgt die Heizlastermittlung nach:	Baualtersklasse 	Verbrauch 	vorhandene Unterlagen 
	Sonstiges _________________________________________________________

	Baujahr des Gebäudes
	

	Beheizte Nutzfläche [m²]
	

	Gebäudeheizlast [kW]
	

	Wärmeerzeugerart
	1:
	2:
	3:

	Wärmeerzeugerleistung [kW]
	1:
	2:
	3:




Berechnungsannahmen/Randbedingungen
	
	Heizkreis 1
	Heizkreis 2
	Heizkreis 3
	Heizkreis 4
	Heizkreis 5
	Heizkreis 6

	HK-Vorlauftemperatur [°C]
	
	
	
	
	
	

	HK-Rücklauftemperatur [°C]
	
	
	
	
	
	

	FBH-Vorlauftemperatur [°C]
	
	
	
	
	
	

	FBH-Rücklauftemperatur [°C]
	
	
	
	
	
	

	Einrohr-Vorlauftemperatur [°C]
	
	
	
	
	
	

	Einrohr-Rücklauftemperatur [°C]
	
	
	
	
	
	

	Thermostatventiltyp
	 Automatische Regelung

	
	 Manuelle Regelung





MAG
	Heizkreis-Bezeichnung
	
	
	

	Anlageninhalt [Liter]
	
	
	

	max. Anlagentemperatur [°C]
	
	
	

	Sicherheitsventil-Ansprechdruck [bar]
	
	
	

	Vordruck [bar]
	
	
	

	Fülldruck [bar]
	
	
	

	Enddruck [bar]
	
	
	

	Nenngröße [Liter]
	
	
	




Strangarmaturen
	
	
	Strang-Nr.
	Leistung
[W]
	Durchfluss
[m³/h o. l/h]
	Ventil-Einstellwert

	Differenzdruckregler1)2)
	 ja    nein
	
	
	
	

	Strangregulierventil!1)2)
	 ja    nein
	
	
	
	

	Berechnung der Einstellwerte
	 ja    nein
	
	
	
	

	Überschlägige Ermittlung
	 ja    nein
	
	
	
	

	1)Der Differenzdruck des Ventils errechnet sich aus der Differenz der Förderhöhe des ungünstigsten Strangs und der Förderhöhe des betrachteten Strangs:
   p = Förderhöhe (ungünstigster Strang) – Förderhöhe (betrachteter Strang)
2)Der Volumenstrom der Strangregulierventile entspricht dem Summenvolumenstrom aller angeschlossenen Heizflächen eines Stranges






	Raumbezeichnung
	Raumheizlast
[kW]
	Strang-Nr.
	Ventilbezeichnung
	Durchfluss
[m³/h] / [l/h]
	Differenzdruck
[mbar]
	Ventil-Einstellwert

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Pumpenauslegung
	Berechnung der Einstellwerte
	 ja     nein
	 vereinfachte Rohrnetzberechnung    ausführliche Rohrnetzberechnung

	Berechnung der Einstellwerte
	 ja     nein
	 vereinfachte Rohrnetzberechnung    ausführliche Rohrnetzberechnung

	
	Pumpe 1
	Pumpe 2
	Pumpe 3
	Pumpe 4
	Pumpe 5
	Pumpe 6

	Pumpenförderhöhe [m]
	
	
	
	
	
	

	Gesamtdurchfluss [m³/h] / [l/h]
	
	
	
	
	
	

	Einstellwerte der Pumpe
	
	
	
	
	
	



Füllwasserqualität/Wasseraufbereitung
	Anlagenvolumen [Liter]
	

	Spezifisches Füllvolumen [Liter/kW]
	

	Wärmeerzeuger-Wasserinhalt < 3 Liter
	 Ja          Nein

	Aufbereitungsverfahren
	 Enthärtung 
 Teil-Entsalzung
 Voll-Entsalzung(VE)

	Wasserhärte [°dH] / [mol/m³]
	

	pH-Wert
	

	Leitfähigkeit [Sm/cm]
	

	Frostschutzmittel eingesetzt
	 Ja          Nein



Heizkurfen-Einstellung
	Grundeinstellung
	

	Parallelverschiebung         ja     nein
	

	Steilheit verändert             ja     nein
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